杭州雄迈信息技术有限公司http://www.xiongmaitech.com [image: image13.png]




BRD_XMDZ-CZ-LED-KEY-FPC-RING-V1_01接口说明
[image: image15.png]ABCE0610C4

TO"IA SLES6IBETO
ONIY-Dd4-A3N-A371-ZD-ZANWX




          [image: image2.png]TO'TA SLES6IBETO
ONIY-2dd=-AIM-A31-ZD-ZANWX





[image: image1.png]m

N0 0 @~
pxe ek Y e
& E O R PR P




[image: image13.png]
[image: image3]         
[image: image4]
	标注
	丝印编号
	针脚编号
	针脚定义
	功能

	P1
	J1
	1
	3.3V
	3.3v电源输入

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	GND
	地

	
	
	4
	SET_GPIO03
	门铃按键信号

	
	
	5
	MCU_LED2
	Led控制信号1

	
	
	6
	MCU_LED1
	Led控制信号2

	P13
	K1
	1
	GND
	地

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	SET_GPIO03
	门铃按键信号

	
	
	4
	SET_GPIO03
	门铃按键信号


BRD_XMDZ-CZ-POWER-SD-USB-433-RING-V2_01接口说明
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	标注
	丝印编号
	针脚编号
	针脚定义
	功能

	P2
	J1
	1
	AC24+
	交流24v+输入

	
	
	2
	AC24+
	交流24v+输入

	
	
	3
	AC24+
	交流24v+输入

	P3
	J2
	1
	AC24-
	交流24v-输入

	
	
	2
	AC24-
	交流24v-输入

	
	
	3
	AC24-
	交流24v-输入

	P4
	J3
	1
	+5V
	Usb5v电源输入

	
	
	2
	Nc
	/

	
	
	3
	Nc
	/

	
	
	4
	Nc
	/

	
	
	5
	Gnd
	地

	
	
	6
	Gnd
	地

	
	
	7
	Gnd
	地

	P5
	J7
	1
	+5V
	5v电源输出

	
	
	2
	+5V
	5v电源输出

	
	
	3
	Gnd
	地

	
	
	4
	+5V
	5v电源输出

	
	
	5
	Gnd
	地

	
	
	6
	Gnd 
	地

	
	
	7
	SD_ EN
	SD卡座供电使能 

	
	
	8
	CARD_DETECT
	SD卡插入检测

	
	
	9
	SDIO1_CDATA1
	SDIO数据

	
	
	10
	SDIO1_CDATA0
	SDIO数据

	
	
	11
	SDIO1_CDATA3
	SDIO数据

	
	
	12
	SDIO1_CDATA2
	SDIO数据

	
	
	13
	Gnd
	地

	
	
	14
	SDIO1_CCMD
	SD控制命令

	
	
	15
	433_IN
	433信号

	
	
	16
	Gnd
	地

	
	
	17
	SW_ON/OFF
	恢复出厂设置按键信号

	
	
	18
	SDIO1_CCLK_OUT
	SD时钟

	
	
	19
	SET_GPIO04
	防拆按键信号

	
	
	20
	Gnd
	地

	
	
	21
	Gnd
	地

	
	
	22
	Gnd
	地

	
	
	23
	+3.3V
	3.3v电源输入

	
	
	24
	SDIO1_VOUT
	3.3v电源输入

	P14
	K1
	1
	Gnd
	地

	
	
	2
	Gnd
	地

	
	
	3
	SW_ON/OFF
	恢复出厂设置按键信号

	
	
	4
	SW_ON/OFF
	恢复出厂设置按键信号

	P15
	K2
	1
	Gnd
	地

	
	
	2
	SET_GPIO04
	防拆按键信号


BRD_XMDZ-CZ-BLK18EV3-0307E-RING-V1_01接口说明
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	标注
	丝印编号
	针脚编号
	针脚定义
	功能

	P6
	J1
	1
	VOP
	喇叭信号正

	
	
	2
	VON
	喇叭信号负

	P7
	J2
	1
	IR_CUT1
	IR_CUT信号1

	
	
	2
	IR_CUT2
	IR_CUT信号2

	P8
	J4
	1
	UART0_RXD
	串口通信接收信号

	
	
	2
	UART0_TXD
	串口通信发射信号

	
	
	3
	Gnd
	地

	P9
	J7
	1
	+5V_BQ
	电池+极输入

	
	
	2
	Gnd
	地

	P10
	J9
	1
	GND
	地

	
	
	2
	MIC_P
	咪头信号

	P11
	J14
	1
	+3.3V
	3.3v电源输出

	
	
	2
	+3.3V
	3.3v电源输出

	
	
	3
	Gnd
	地

	
	
	4
	Gnd
	地

	
	
	5
	SET_GPIO04
	防拆按键信号

	
	
	6
	Gnd 
	地

	
	
	7
	SW_ON/OFF1
	恢复出厂设置按键信号

	
	
	8
	SD0_CLK/SFC_INPUT_SEL
	SD时钟

	
	
	9
	433_IN
	433信号

	
	
	10
	Gnd
	地

	
	
	11
	Gnd 
	地

	
	
	12
	SD0_CMD
	SD控制命令

	
	
	13
	SD0_D3
	SDIO数据

	
	
	14
	SD0_D2
	SDIO数据

	
	
	15
	SD0_D1
	SDIO数据

	
	
	16
	SD0_D0
	SDIO数据

	
	
	17
	SD_EN
	SD卡座供电使能

	
	
	18
	SD0_CARD_DETECT
	SD卡插入检测

	
	
	19
	Gnd
	地

	
	
	20
	Gnd
	地

	
	
	21
	Gnd
	地

	
	
	22
	+5V_IN
	5v输入

	
	
	23
	+5V_IN
	5v输入

	
	
	24
	+5V_IN
	5v输入

	P12
	J16
	1
	+3.3V_PIR
	3.3v电源输出

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	GND
	地

	
	
	4
	SET_GPIO03
	门铃按键信号

	
	
	5
	MCU_RLED
	红Led控制信号

	
	
	6
	MCU_BED1
	蓝Led控制信号
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